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Tvorba vlastních nástrojů pro řídící systém S2000
V systému S2000, určeném pro výuku CNC soustružení, je možné při simulaci použít vlastní nástroje nakreslené ve formátu DXF.

Pro správnou funkci nástrojů je nutné dodržet tyto parametry:

· nástroje jsou nakreslené ve formátu DXF v milimetrech

· všechny prvky náčrtu leží ve vrstvě 0
· řezné hrany jsou nakreslené červenou barvou, ostatní bíle

· špička nástroje leží na souřadnici 0,0
· náčrt je nakreslený pouze pomocí prvků LINE, ARC, POLYLINE
· osové nástroje jsou nakreslené o průměru 1mm, skutečný průměr se doplní při výběru nástroje

· osové nástroje jsou označené jménem začínajícím znakem @

Postup kreslení si ukážeme na nástroji ISO SRSCL 1212 F06 firmy Pramet Tools.
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V AutoCADu nakreslíme kružnici průměr 6 ležící v počátku souřadnic.
Kružnici rozdělíme na čtyři oblouky, podporovaný je pouze prvek ARC, nikoliv CIRCLE.

Obloukům přiřadíme červenou barvu.
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Dokreslíme tvar těla nože a upnutí destičky pomocí šroubu.
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Náčrtek přesuneme „špičkou“ nástroje na souřadnici 0,0 a uložíme jako SRSCL1212F06.dxf
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Hotový nástroj zkopírujeme do složky C:\Program Files\S2000\TOOLS
Příprava drah nástrojů pro kruhovou destičku v programu SURFCAM Velocity 3
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Simulace dráhy nástroje v SURFCAM Velocity 3
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Použití vytvořeného nože v simulaci S2000, program zpracovaný v SURFCAM Velocity 3

[image: image8.png]F SURFCAM Velocity 3.0 B357 - S:\KANTOR\STRWacekM\DUM\CAMWY_32_ INOVACE_VC_CAM_09\Surfcam.scprt FEX

FadiGlobin | @ Maskaypr

FH 0o





Ilustrace: archiv autora


7

[image: image9.png]452000 - Graficke okno.

Soubor Edt Zobrazit Stroj Qbrobek Néstroj Program Redim Nastav Okno Népovida
2 S| 2 ||=>ED |58 | HE R HOIZE Y Qe |(O|+

¥ Graficke okno

[EE)

@ @ @
INC MIN RAD K

oA

|
@

> g [Emm = zfe@m = QF <& ke[l <@

N480 27.2426
4SS G1 x22.2426

N4S0 X28. 176.2426
495 Z60.4715

NS00 X20. 249.4715
nsos zas.

Ns10 X27.4852

NS1S ¥33.2426 242.121%
ns20 GO 108,

wszs zio0.

Ns30 X100,

ns3s us 19

nsan man

M/ 4 » M)\ [Bez nézvu]

Rychloposuy 00104+ 1



